
 

 

 

 

 

 

Property  
Właściwość / Eigentum 

Unit 
Jednostka 
/ Einheit 

Result 
Wartość / Wert 

Rated Voltage 
Napięcie zasilania / Netzspannung  

V 230  

Rated Fraquency 
Częstotliwość napięcia / Netzfrequenz   

Hz 50 

Rated Power   
Moc znamionowa / Nennleistung  

W 160/240 

Model description 
Model / Modellbeschreibung  

- DELTA K 160/240 

Thermal fuse 
Wyłącznik termiczny / Thermosicherung  

- Klixon 

Overheating protection 
Ochrona przed przegrzaniem / Überhitzungsicherung   

- Yes 

Fuse 

Bezpiecznik / Sicherung  
- NTC 

Temperature control 
Regulacja temperatury / Temperaturregelung  

°C 24-36 

Temperature tolerance 
Tolerancja / Temperaturtoleranz  

°C ± 0,5°C 

Insulation thermostat  
Izolacja termostatu / Thermostatisolierung 

V 8000 

Waterproof 
Wodoodporność / Wasserdicht  

IP IPX8 

Magnetic field strength 
Siła pola magnetycznego / Magnetische Feldstärke  

nT 3-4  

HighPot-Test 

Napięcie przebicia /  Durchschlagspannung 
V 1750 

Electric field strength 
Siła pola elektrycznego / Elektrische Feldstärke 

V/m 1,4-10 

Dimensions of the radiator 
Wymiary radiatora / Maße vom Heizkörper 

mm 
240W: 350 x 350 x 14mm 

160W: 300 x 300 x 12mm 

Length of power cable 
Długośc przewodu zasilania / Länge des Netzkabels 

m 1,40 

Length of connecting cable  

Długość przewodu / Kabellänge 
m 2,70 

delta K160 / K240 delta k 
HEIZSYSTEME 

 

Producent  

    

 

 

Adres 

    TELPOD S.A.  

    Piłsudskiego 63A 

    32-050 Skawina, PL  

 

Kontakt 

    +48 12 257 10 11 

    telpod@telpod.pl 

    www.telpod.pl  


